Mjuk bandtackningsplat

med 20 ars garanti

Produktprestanda

Den mjuka bandtackningsplaten Colorcoat® SDP 50 HC &r noggrant
tillverkad i kontrollerad process for att sékerstdlla en jamn kvalitet.
Colorcoat®SDP 50 HC [ampar sig for bandtackning av traditionella tak,
for vaggbekladnad samt for framtagning av specialbeslag.

Garantitid
Det lamnas 20 ars funktionsgaranti.

Produkttester

For att sakerstalla integriteten hos Colorcoat® SDP 50 HC produkter
anvander Tata Steel laboratorietester for att mata hur val de tal
korrosion, solljus, kemikalier och n6étning. Alla produkttester genomfors
i ackrediterade laboratorier med internationella standarder.

Allmdnna kommentarer
Formbarheten minskar vid bearbetning under 0°C, mikrosprickor kan uppsta vid

bockning eller falsning. Bearbetning under -10°C ska undvikas.

Allmédnna kommentarer

1. Desiffror som gesidenna tabell &r typiska egenskaper och utgor inte en
specifikation. Information om provtagningsmetoderna ges pa
www.colorcoat-online.com

2. Forattuppfylla korrosionsbestéandighetsegenskaperna géller zinkvikt pa Z350.

Colorcoat® SDP 50 HC mjuk bandtédckningsplat farger

Extra mjuk bandtdckningsplat DX54D Test standard
Strackgrans, typiskt N/m2 180

Nominell organisk skikttjocklek (um)* 50 EN 13523-1
Spegelglans (60 grader) % <10 EN 13523-2
Reptalighet g >3000 EN 13523-12
Slitagetalighet (Taber, 250 varv, 1kg) mg <20 EN 13523-16
Flexibilitet

Min bockningsradie T 1T (16°C)  EN 13523-7
Vidhaftning <1iT EN 13523-7
Korrosionsbestdndighet:

Saltsprayprov 1000 EN 13523-8
Luftfuktighet 1500 EN 13523-26
Korrosionsbestdndighet kategori RC4 EN 10169
UV.-bestandighet kategori Ruv3 EN 10169
Brandklass Al EN 13501-1
Kulér pa baksideslack RAL 9002

Tjocklek: mm 0,6

Zinkviktsklass: g/m2 Z350
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RAL-referensnumren som visas motsvarar narmast liggande kulor och &r inga exakta atergivningar. Platprover i
metallfinnsiallafarger. Bestdll gérna platprover for att fa en battre bild av kuléren. Fargkonsekvens: Om det ar
viktigt att halla en konsekvent kul6rton, ska all bekladnad pa objektet komma fran samma produktions-batch.
Matchakomponenter: Omtillbehor tillverkade iandra material ska fargmatchas mot taket eller vaggbeklddnaden,
ar den basta referensen de faktiska profilerna eller panelerna som levereras till objektet, eller material fran

samma batch.

Tata Steel Colorcoat® SDP 50 HC
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http://www.colorcoat-online.com/
http://www.colorcoat-online.com/

Colorcoat® SDP 50 HC mjuk bandtédckningsplat - 0,6 mm.

DX54D Z350
Artikelnr. Kul6r (RAL) Fargkod Bredd Langd Antal/klove -forp Vikt
Trafik svart RAL 9017 506 1250 mm 2000 mm 50 st 11,95 kg/st

Trafik svart RAL 9017 506 670 mm 78,00 m. 250 kg

Trafik svart RAL 9017 506 1250 mm 83,50 m. 500 kg

Silver RAL 9006 531 1250 mm 2500 mm 50 st 14,94 kg/st

Silver RAL 9006 531 670 mm 156,00 m. 500 kg

Morksilver RAL 9007 523 1250 mm 2000 mm 50 st 11,95 kg/st

Morksilver RAL 9007 523 670 mm 78,00 m. 250 kg

Morksilver RAL 9007 523 1250 mm 83,50 m. 500 kg

Gasvingegra RAL 7038 1250 mm 2500 mm 50 st 14,94 kg/st

Gasvingegra RAL 7038 670 mm 156,00 m. 500 kg

Mérkgra RAL 7043 1250 mm 2000 mm 50 st 11,95 kg/st

Morkgra RAL 7043 670 mm 78,00 m. 250 kg

Morkgra RAL 7043 514 1250 mm 83,50 m. 500 kg

Arggrén RAL 6021 418 1250 mm 2500 mm 50 st 14,94 kg/st

Arggron RAL 6021 418 670 mm 156,00 m. 500 kg

Tegelréd RAL 8004 615 1250 mm 2500 mm 50 st 14,94 kg/st

Tegelréd RAL 8004 615 670 mm 156,00 m. 500 kg

Oxidréd RAL 3009 208 1250 mm 2000 mm 50 st 11,95 kg/st

Oxidréd RAL 3009 208 670 mm 78,00 m. 250 kg

Oxidréd RAL 3009 208 1250 mm 83,50 m. 500 kg

Brun terra RAL 8028 602 1250 mm 2000 mm 50 st 11,95 kg/st

Brun terra RAL 8028 602 670 mm 78,00 m. 250 kg

Brun terra RAL 8028 602 1250 mm 83,50 m. 500 kg
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Produktinformation och kul6rprover finns tillgdngligt online pa WWW : http://www.tsbsnordic.se/sv/tjanster/Bestéll-varuprover,-fargprover,-
broschyrer eller via Tata Steel i Halmstad pa +46 (0) 35161200

Tata Steel Colorcoat® SDP 50 HC
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